
El concrete debe curarse durante 30 días antes de la aplicación de Vibrance™

GUIA DE USO DE VIBRANCE™ TRIAL KIT

Asegurar que el kit Vibrance™ incluya 3 colores de tinte,

1 sellador, 1 pulverizador Preval y 1 brocha de espuma.

Comprar al menos 1 cuarto de galón de solvente de

acetona como Klean Strip o Sunnyside.

PASO 2: REUNIR MATERIALES Y COMPONENTES:

Realizar prueba de absorción de agua en concreto.

Grabar la superficie con CitrusEtch™ si es necesario.

Limpiar superficie para eliminar suciedad, polvo,

residuos, pintura, pegamento, adhesivos y aceites.

Dejar secar completamente.

PASO 1: PREPARAR LA SUPERFICIE:

GRABAR Y NEUTRALIZAR

Seleccionar color deseado para la prueba.

Abrir contenedor del tinte Vibrance con cuidado.

Verter paquete completo de 5 onzas de Vibrance™ Dye

en contenedor Preval.

Medir 5 onzas de solvente de acetona.

Agregar acetona al contenedor con Tinte Vibrance™.

Sellar contenedor con tapa provista.

Agitar mezcla por 20 segundos.

Dejar reposar durante una hora antes de usar.

PASO 4: COMBINAR TINTE Y ACETONA:PASO 3: MEZCLAR EL TINTE VIBRANCE:



Rociar tinte en movimiento continuo con pulverizador

Preval.

Evitar chorretones soltando botón mientras aún se mueve

al final de la pasada.

Superponer pasadas y mantener pulverizador en posición

vertical.

Aplicar 2 o más capas delgadas para obtener mejores

resultados.

PASO 6: APLICAR TINTE DE ACETONA VIBRANCE™:

Quitar filtro de la pajilla de la unidad de potencia Preval.

Conectar contenedor lleno de tinte de acetona a unidad

de potencia girando en sentido antihorario.

PASO 5: ARMAR EL PULVERIZADOR PREVAL:

Sumerja brocha aplicadora de espuma en frasco de

sellador.

Aplicar capa delgada en dirección este-oeste.

Dejar secar sellador antes de aplicar capas adicionales.

Aplicar segunda capa de sellador en dirección norte-sur.

Dejar secar completamente el sellador.

PASO 8: APLICAR LA SEGUNDA CAPA DE SELLADOR:PASO 7: SELLADO DE LA SUPERFICIE:

Deje que el tinte se seque completamente, lo que tomará aproximadamente 8 horas. El color puede parecer tenue después de

secarse, pero no se preocupe, se volverá más vibrante una vez que se aplique el sellador. Sea paciente y permita que el tinte se

seque durante el tiempo recomendado para obtener los mejores resultados. Tenga en cuenta que el sellador es un componente

crucial del proceso y no debe omitirse.

Para reutilizar el pulverizador Preval con otros colores de

tinte, enjuagar el contenedor con acetona y rociar acetona

limpia durante 5 o 10 segundos para limpiar la acumulación

interna.

INSTRUCCIONES PARA REUTILIZAR EL PULVERIZADOR

PREVAL:

Descargo de responsabilidad: Direct Colors no garantiza ni asegura resultados (efectos). Las variaciones en el concreto o una aplicación incorrecta pueden causar
resultados no deseados. Pruebe el producto en un área pequeña o poco visible y permita que se cure por completo para garantizar la compatibilidad y el resultado
deseado.
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