
PROCLEAN DEGREASER™
HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ProClean Degreaser™, un solvente de fuerza industrial,
limpiador y desengrasante, está libre de destilados de
petróleo y solventes clorados, ofreciendo una alternativa
más segura para diversas aplicaciones. Ideal para
preparar superficies de concreto para teñir, sellar o
encerar, este limpiador versátil también es efectivo para
la limpieza de mantenimiento de concreto manchado o
sellado.

DESCRIPCIÓN

Para la botella de 4 onzas:
Diluir ProClean Degreaser™ en una proporción de 1:32
con agua, lo que equivale a media taza (4 onzas) por
galón de agua.
Para la botella de 1 cuarto:
Mezclar todo el contenido de la botella de 1 cuarto con 5
galones de agua para lograr la misma proporción de
dilución de 1:32.
Aplicar ProClean Degreaser™ en temperaturas que varíen
de 40°F (4°C) a 90°F (32°C).

LIMPIEZA GENERAL DE CONCRETO
1. Aplicar liberalmente el ProClean Degreaser™ diluido
sobre la superficie de concreto usando un rociador de
bomba.
2. Mientras aún esté húmedo, fregar el área con un
cepillo de cerdas suaves, un trapeador o un pulidor de
baja velocidad, según corresponda.
3. Enjuagar la solución antes de secarla usando una
manguera de jardín o una lavadora a presión con punta
de abanico.

MEZCLA Y APLICACIÓN

Una mezcla estándar de ProClean Degreaser™ (4 onzas
por galón de agua) cubre alrededor de 200 pies
cuadrados (18.58 m²). Las tasas de cobertura pueden
variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la
textura, la edad, la condición del concreto, el método de
aplicación y las condiciones ambientales.

COBERTURA

• Botella Concentrada de 4 Onzas (118 mL) - Rinde 1
galón de solución de "fuerza estándar".
• Botella Concentrada de 1 Cuarto (946 mL) - Rinde 5
galones de solución de "fuerza estándar".

TAMAÑOS DISPONIBLES
Debido a las características únicas de cada lugar de uso,
es crucial realizar pruebas de idoneidad antes de su
aplicación masiva. Es necesario preparar y evaluar áreas
de prueba para asegurar la compatibilidad y eficacia del
ProClean Degreaser™ en condiciones específicas del
lugar. Es importante comprobar la efectividad del
producto y su adecuación estética para el uso previsto,
especialmente en áreas de alto tráfico o en aplicaciones
de color personalizado.

MUESTRA DE IDONEIDAD

Simplemente enjuagar con agua después de usar.
LIMPIEZA

PELIGRO: CAUSA QUEMADURAS EN LOS OJOS. IRRITANTE
DE PIEL. No ingerir. Evitar contacto con los ojos. No entrar
en contacto con la piel o la ropa. No inhalar los vapores.
Manejar con cuidado. MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS. Usar gafas de seguridad y guantes
resistentes a productos químicos. Utilizar sólo en un área
bien ventilada.
Contiene: Butoxietanol, Nonoxinol, Tetrasodio EDTA,
Fosfato de monoalquil éter de polietilenglicol y Hidróxido
de potasio.
TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS: En caso de
ingestión, llamar inmediatamente a un Centro de Control
de Envenenamiento o a un médico. No inducir el vómito.
Si entra en contacto con los ojos, enjuagar con agua
durante 15 minutos. Si entra en contacto con la piel,
enjuagar bien con agua. Si entra en contacto con la ropa,
quitarse la ropa. Si se inhala, trasladar a la persona a un
lugar con aire fresco.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES
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Líquido

Rojo

Butilo

Soluble

12-13

1.0

>212°F (100°C)

Estado Físico:

Color:

Olor:

Solubilidad en Agua

pH

Gravedad Específica:

Punto de Inflamación:

Consultar la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad
(SDS) para obtener información relacionada con peligros.

DATOS TÉCNICOS

ProClean Degreaser™, un producto patentado, garantiza
mantener una calidad uniforme dentro de los límites de
las tolerancias de fabricación. Sin embargo, como no
tenemos control sobre su aplicación, no se proporciona
ninguna garantía explícita o implícita en cuanto a los
efectos de dicho uso. En caso de un defecto comprobado,
nuestra responsabilidad se limita estrictamente al
reembolso del precio de compra del material defectuoso.
El usuario es responsable de todos los demás riesgos y
responsabilidades que puedan surgir del uso de este
producto. Para cualquier consulta, póngase en contacto
con el servicio al cliente de Direct Colors.

GARANTÍA
Para la eliminación de cualquier producto no utilizado,
consulte a su autoridad local de gestión de residuos
ambientales o peligrosos para asegurarse de cumplir con
las regulaciones locales.

ELIMINACIÓN
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• ProClean Degreaser™ cumple con ASTM D3209-82 para
estabilidad ante congelación/descongelación por un
mínimo de tres ciclos.
• ProClean Degreaser™ está aprobado por la USDA.

NORMAS APLICABLES

4 Onzas

1 Cuarto

UPC 810141969636

UPC 810141969629

SKU & UPC DE FABRICANTE
DC-CCD-4OZ

DC-CCD-1QT

Escanear código QR para la completa Hoja de Datos de
Seguridad (SDS)

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

El concentrado de ProClean Degreaser™ debe utilizarse
dentro de un año desde la compra para una efectividad
óptima. Para almacenamiento, mantener el producto en
interiores, en un área fresca lejos de la luz directa del sol
y fuentes de calor. No permitir que se congele.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO
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